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оРгАн По сЕРТиФикАЦИИобrцества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". ддрес места нахождения:

улица Николая Васильева, дом 1l0, город Псков, l800l4, Российская Федерация. Алрес места осуществлениrI
деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение l00l, офис l01, город Псков, l80014, Российская Фелерачия.
Телефон (81|2)29-22-'72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистраццонный номер RА,RU.l1АГ67 от
02.08.20 1 6, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

3АяВитЕАь Общество с ограниченной ответственностью "ВлкЗ". оГРН: 111602500l630. Адрес места
нахождения и осуществления деятельности: улица Рабочий поселок, дом24, город Великие Луки, Псковская
область, Российская Федерация, 1 82 1 70. Телефон: (8 1 1 53) 2-58-1'7 . Адрес электронной почты
vlkz. cabel@yandex. ru.

и3готоВиТЕ^ъ общество с ограниченной ответственностью "ВJfi(З". оГРН: l11602500l630. Адрес
места нахо>lцения и осуществления деятельности: улица Рабочий поселок, дом 24, город Великие Луки,
Псковская область, Российская Федерация, 182170.

ПРGДУКЦИl[ Кабели силовые для стационарной прокладки, на номинаJIьное переменное напряжение 0,66 и
1 кВ, с числом жил из ряла: (l; 2;З;4;5), номинальным сечением жил от 1,5 мм2 до24О мм'включительно согласно
приложению (бланк М 0636801). Пролукчия изготовлена в соответствии с ТУ 2'7.З2.|З-009-690291'70-20l7 "Кабели
силовые с пластмассовой изоляцией на номинzulьное напряжение 0,66 и 1,0 кВ."; ТУ З500_007-690291l'l0-20lб "Кабели
силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения, на номинtlJIьное напряжение 0,66 и l кВ".
Серийный выпуск.

код, тн вэд ЕАэс 8544 49 910 8

соотtsЕтств)aЕт трЕБовдниям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИlI ВЫДАННАОСНОВАНИИ протоколов испытаний ЛЪ 1906-05 от
l8.06.20l9, Ns l90б-06 от l8.06.20l9, Ns 1906-07 от l8.06.2019, Ns 1906-08 от 19.06.2019, Ns l906-09 от l9.06.20l9, Ns l906-10
от 19.06.2019, Jt 1906-11 от 19.06.2019, Ns 1906-12 от 20.06.2019, Ns 1906-19 от 21.06,2019, Nэ 1906-25 от 25.06.2019,
выданных IJeHTpoM испытаний на безопасность ООО "ГРЕ,Щ"; регистрационный аомер RА,RU.21ГР06 от 09,09.2015,
протокола испытаний Ns 05стс/к-2019 от 22.05.20l9, выданного "Здо llЦСИ'l огнестойкость", регистрационный номер РоСС
RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, протокола испытаний Nq 6571ЛС от 01.07.2019, выданного Независимой испытательной
лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР', регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от l9.10.20l5,
акта о результатах анализа состояния производства Ns 0085ТС/АП от 04.03.2019 органа по сертификации продукции
ООО'ГРЕД", регистрационный номер RA RU. 1lАГ67 от 02,08.20lб г.
Схема сертификации 1с.

Д,ОПОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложению (бланк JФ 0636802).

Ns Едэс RU C-RU Агб7 в.000з2/19

Серия ft[J J\Ъ 0135894

Руководите,rь (упоrrномоченЕое
,rицо) органа по сертпфиkации

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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к сЕРтиФикАТУ соотВЕТсТВия N9 ЕАЭс*R"U* -С*:R"U,Агý_-7-"-В*.0Q-O-э--2/.]""9

Серия RU N9 06збs01

сведения о продукции, на которyю выдан сертификат соответствия
Код ТН ВЭД

ЕАэс
Полное наименование продукции, сведения о продукции,

обеспечиваюrцие её идентификацию (тип, марка, модельt артикул и
др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов), в соответствии с

которыми изготовлена продукция

8544 49 9l0 8 Кабели силовые дJuI стационарной прокладки с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с
пониженным дымо- и газовьщелением, огнестойкие, марок:
ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS fiа номинальное леременное
напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением
жил от 1,5 мм.кв. до 240 мм.кв. включительно. Показатель пожарной
опасности по ГОСТ 31565-20l2 "Кабельные изделия, Требования
пожарной безопасности" (Пп. 5.3, 5.4, 5.8). Показатели пожарной
опасности: ПРГП lб, ПД 2, ПО l.

ТУ 27.з2.1з-009-69029 170-2017 "Кабели
силовые с пластмассовой изоляцией на
номинiulьное напряжение 0,66 и 1,0 кВ."

8544 49 910 8 Кабели силовые длJI стационарной прокладки, с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с
пониженным дымо- и газовьцелением, огнестойкие, с низкой
токсичностью продуктов горения, марок: ВВГнг(А)-FRLSLТх, ВВГ-
Пнг(А)- FRLSLTх, на номинilльное напряжение 0,бб и 1,0 кВ, с числом
жил от l до 5, сечением от 1,5 до 240 мм.кв. включительно. Показатель
пожарной опасности по ГОСТ З1565-20l2 "Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности" (Пп. 5.3, 5.4, 5.8, 5.9). Показатели
пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД 2, ПО 1, ПТПМ 1.

ТУ з 500-007- 69029'1 7 0-20 16 "Кабели
силовые для стационарной прокладки, с
медными жилами. не распространяющие
горение, с низким дымо_ и
гaвовьцелением с низкой токсичностью
продуктов горения, на номинальное
напряжение 0,66иlкI}"

8544 49 9l0 8 Кабели силовые дJu{ стационарной прокладки, с медными жилаlr.rи, с
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов, не распространJlющие горение, не вьцеJlяющие коррозионно-
активных газообразньж продуктов при горении и тлении, огнестойкие,
марок: ППГнг(А)- FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRНF на номинальное
напряжение 0,66 и 1,0 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до
240 мм.кв. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 3 1565-20l2
"Кабельные изделиJI. Требования пожарной безопасности" (Пп. 5.3, 5.5,
5.7, 5.8). Показатели пожарной опасности: ПРГП lб, ПД l, ПКА l, ПО l

ТУ 27 .з2.1з -009 -69029 |7 0-20 1 7 "Кабели
силовые с пластмассовой изоляцией на
номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ."
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Руководитель (упо.irномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(аксперты (эксперты-аудиторы) )
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ПРI,IЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ЕАЭС

Серия RU
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цо 0636802

ffополнительная информация
Условия хранения согласно груптrы ОЖ3 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды". Открытые площадки в макроклиматических районах с
умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, при темттературе от *50ОС до
-50ОС, относительнtul влажность (верхнее значение) 100% при 35"С.

,Щопускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабеля на открытьD( tIлощадках - не более дв)rх лет, под навесом - не более
пяти лет, в закрытых помещениях- не более десяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
Гарантийный срок исtIисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее б месяцев
с даты изготовления.
Срок службы кабелей марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS , ППГнг(А)- FRНF,
ППГ-Пнг(А)-FRНF - составляет 25 лет при условии соблюдения потребителем правил
транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - укtrlанных в
технических условияхТУ 27.32.13-009-69029|'10-2017 "Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией на номинальное Еапрях(ение 0,66 и 1,0 кВ,".
Срок службы кабелей марок ВВГнг(А)-FRLSLТх, ВВГ-Пнг(А)- FRLSLTx - составJIяет 30 лет
при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки
(монтажа) и эксплуатации - указанньtх в техцических условиях ТУ З500-007-69029|70-2016
"Кабели силовые для стационарной прокJIадки, с медными жил€tI\4и, не распространяющие
горение, с низким дымо- и газовьцелением с низкой токсичностью lтродуктов горения, на
номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ".

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требоваций ТР ТС 004/2011:
ГОСТ 31996- 2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинаJIьное нiшряжение
0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия" (П.п. 5.2.1,.|;5.2.1.3 (кроме проверки мин.массы
1м токопр.жилы); 5.2.|.4;5,2.|.5;5.2.|.7-5.2.1.11; 5.2.|.1,2 (кроме пров.прочности и
относ.удлинения при разрыве материала внутр.оболочки); 5.2.1,|4;5.2,|.I7;5.2.2.I;5.2.2.2;
5.2.2.5: 5.2,З; 5,2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл.7|); 5.2.5.2 (п.п. 1 , 2, 4 табл.I2); 5.2.5.З; 5.2.7 .2; 5.2.7 .3);
ГОСТ ЗТ565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (Пп. 5.3, 5.4,
5.5,5.'7,5.8, 5.9). Показатели пожарной опасности: ПРГП iб, ПД 2,ПД 1, ПКА 1, ПО 1,

птпм 1

Руководите,rь (упоrrrrомоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аумторы) )


